
MELAMINE
Eigenschappen
Melamine-deuren worden vervaardigd uit een 18 mm 
dikke meubelplaat (zeer hoge densiteit) veredeld met een 
laag melamine, en daarna rondom afgelijmd met een 1 
mm dikke pvc stootband. 

Melamine wordt verkregen door lagen papier gedrenkt 
in melaminehars onder hoge druk samen te persen. Dit 
procédé laat toe om de melaminelaag eerst te kleuren en 
om een reliëfstructuur aan te brengen. De melamine laag 
wordt dan onder hoge druk op de meubelplaat bevestigd. 

Onze keukens zijn wat de korpussen betreft uitgevoerd in melamine met dezelfde hoge kwaliteit als de deuren. 
Melamine is zeer stootvast, kleurvast, onderhoudsvriendelijk, en door de stevige pvc stootband zijn ook de zijkanten van 
de kasten zeer kindvriendelijk. Wij bieden melamine aan met gladde toplaag, met geparelde toplaag, en met houtimitatie. 
Voorbeelden hiervan zijn te bezichtigen in onze toonzaal. Deuren van melamine zijn altijd vlak, er zijn geen infrezingen 
mogelijk. Er zijn meer dan 40 kleuren beschikbaar, zowel deuren in 1 kleur als deuren met houtstructuur zijn leverbaar. 

Onderhoud

Dagelijkse reiniging
De gemelamineerde platen hebben door hun sterke, hygiënische en dichte oppervlakken geen speciaal onderhoud nodig. 
De oppervlakken zijn over het algemeen gemakkelijk te reinigen. Dat geldt ook voor de oppervlakken met een structuur.
• Reinig met warm water, een propere poetsdoek, microvezeldoek of een zachte spons.
• Als u de platen nat reinigt, moet u ze daarna met absorberend keukenpapier of een microvezeldoek droogwrijven, dit is 
noodzakelijk om opzwelling te voorkomen.
• Strepen ontstaan dikwijls door te reinigen met organische oplosmiddelen, koud water en meermaals gebruikte doeken 
of zeemlappen. Om vlekken of strepen bij het reinigen te vermijden is het raadzaam nog eens met een doek met warm 
water over het oppervlak te gaan en daarna droog te wrijven met keukenpapier of een microvezeldoek.
• Als het oppervlak een structuur heeft dan moet U poetsen in de richting van de structuur. 

Verwijderen van vlekken
• Gebruik in de handel courant verkrijgbare schoonmaakproducten, groene of huishoudzeep, zonder schurende en bij-
tende bestanddelen. Veeg de plaat vervolgens af met proper water en verwijder het resterende reinigingsmiddel helemaal 
om strepen te voorkomen. Wrijf het oppervlak daarna droog met schone poetsdoeken of keukenpapier.
• Vetresten moeten zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 24 uur, verwijderd worden, omdat een te lange inwerking ook 
tot een beschadiging van het oppervlak kan leiden.

VOETNOOT:
Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie en dient als 
hulpmiddel en extra geheugensteun voor het onderhoud van Kunsstof Melamine deurtjes.

DEURTJES - Kunststof Melamine en Fenix

MATERIAAL & ONDERHOUD

Goossens Keukens N.V. DEURTJES - Kunststof Melamine en Fenix1



FENIX

Eigenschappen
De decoratieve referentie voor super matte en soft touch afwerking op basis van nanotechnologie. Oppervlakte op basis 
van een nieuwe generatie acrylharsen. De unieke oppervlakte van FENIX combineert een extreem matte uitstraling met 
een zijdezacht gevoel. Het voelt zacht aan, is anti-vingerafdruk, heeft een lage lichtreflectie en thermische herstelling van 
kleine oppervlakkige krasjes is mogelijk. 

Onderhoud
Dagelijkse reiniging
Het FENIX-oppervlak heeft geen speciaal onderhoud nodig, alleen een vochtige doek met warm water of milde reinigings-
middelen. Bijna alle normale huishoudelijke schoonmaakproducten of ontsmettingsmiddelen kunnen worden gebruikt. 
• Voor de meest voorkomende vlekken is het voldoende om het oppervlak te reinigen met warm water en een niet-schurende doek. 
• Lastige vlekken kunnen worden verwijderd met niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. 
• Als de restanten oud en verhard zijn, gebruikt u een magische spons of zachte borsteldoek om ze te verwijderen. 
• Na het gebruik van oplosmiddel is het goed om te wassen met warm water en reinigingsmiddel. Spoel voor het verwij-
deren van het reinigingsmiddel altijd grondig met schoon water, bij voorkeur warm.

Verwijderen van vlekken
FENIX - oppervlakken hebben de karakteristieke eigenschap extreem gesloten te zijn en kunnen 
met dagelijkse verzorging goed schoon worden gehouden. 
• In geval van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen om een specifiek reinigingsmiddel te 
gebruiken namelijk Super Foam Kitchen spray voor het verwijderen van alle sporen van vlekken. 
Spuit het vervuilde oppervlak in met de Super Foam Kitchen spray. Laat de Super Foam zijn werk 
doen en laat dit enkele minuten inwerken. Kuis zorgvuldig af met een microvezeldoek. Gebruik 
hiervoor zeker geen vaatdoek!  
(optioneel kan u om de diepmatte structuur te accentuëren, droog naschuren met wondersponsje).

Opgepast Verboden!
• hoewel het zeer resistent is, moet het oppervlak van FENIX nooit worden behandeld met producten die schurende 
stoffen bevatten, macro-schuursponsen of ongeschikte instrumenten, zoals schuurpapier of staalwol.
• zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden omdat deze het oppervlak kunnen bevlekken.
• bleek of andere chloorhoudende producten moeten worden vermeden omdat dit het oppervlak kan schaden. 
• bij het gebruik van oplosmiddelen moet de doek perfect schoon zijn zodat geen markeringen worden achtergelaten 
op het FENIX-oppervlak. Alle vlekken kunnen in principe worden verwijderd door spoelen met warm water en drogen.
• gebruik geen meubelpoetsmiddel of op was gebaseerde reinigingsmiddelen in het algemeen, omdat deze de neiging 
hebben om een kleverige laag te vormen op het dichte FENIX-oppervlak, waaraan vuil zich hecht.
• gebruik geen metalen schrapers, ijzerborstels of ander metalen gereedschap voor het verwijderen van vlekken, 
gips of andere stoffen.
• Nooit water laten staan op het keukenoppervlak. Uw keuken na het poetsen steeds droogvegen.
• Gebruik geen polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen.
• Gebruik ook geen reinigingsmiddelen met sterke zuren en sterke base (zouten).
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Nooit schuurmiddelen, schuurpoeders en/of schuursponsjes en staalwol gebruiken. De reden hiervoor is dat deze mid-
delen, net als te ruwe doeken of schuursponzen, blijvende glanssporen of glansplekken veroorzaken als u te hard wrijft of 
schuurt, wat betekent dat oppervlak onherroepellijk is beschadigd.
• Nooit schuurmiddelen, schuurpoeders en/of schuursponsjes en staalwol gebruiken. De reden hiervoor is dat deze mid-
delen, net als te ruwe doeken of schuursponzen, blijvende glanssporen of glansplekken veroorzaken als u te hard wrijft of 
schuurt, wat betekent dat oppervlak onherroepellijk is beschadigd. 

VOETNOOT:
Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie en dient als 
hulpmiddel en extra geheugensteun voor het onderhoud van Kunsstof Fenix deurtjes.
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